
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 

 

CODICE ARTICOLO / P/N: 
7732  

DESCRIZIONE / DESIGNATION:  
TESSUTO PER SEDUTE “PRET-A-PORTER” 
“PRET-A-PORTER” SEAT FABRIC 
 

Composizione 
Composition 

93% Lana – 7% Poliammide 
93% Wool – 7% Polyamide 

Peso 
Weight 

430 g/m² ±3% 
grs 430 per sq.mt ±3% 

Altezza rotolo 
Roll width 

140 cm 
cms 140 

Resistenza all’abrasione “Martindale” 
Wear resistance “Martindale” 

>45.000 cicli 
>45,000 rubs 
                                                               UNI EN ISO 12947-2 

Resistenza al fuoco 
Flame resistance 

Conforme a 
Conforms to        
                        EASA CS 25.853 (a) – App. F, Part I (a)(1)(ii)                   

Densità e tossicità dei fumi 
Smoke emission and toxicity 

Conforme a  
Conforms to 
                                                                     Airbus ABD 0031 

Manutenzione 
Maintenance 

Lavaggio a secco a 30/40°C 
Dry cleaning at 30 to 40°C   
Asciugatura delicata 
Gentle drying in tumbler 
Stiratura con ferro a basse temperature 
Ironing at medium to low temperatures 

Simboli 
Symbols 

   

Emesso da 
Issued by 

Ufficio Tecnico 
Engineering Department 

Data 
Date 

03/2016 
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